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İKİ KADEMELİ GAZ BRÜLÖRLERİ 
GAS P70/2 - GAS P100/2 - GAS P150/2 

 ÇALIŞMA ARALIĞI DİAGRAMI

 EBATLAR (mm)

 TEKNİK VERİLER

MODEL GAS P70/2 GAS P100/2 GAS P150/2
Mcal/h 116/350-650 172/500-100 240/700-1500
kW 135/406-754 200/581-1162 279/814-1744
Nm3/h 13.5/41-76 20/58.4-117 28/81.7-175.2
Nm3/h 5.2/15.7-29.3 7.8/22.6-45.2 10.8/31.6-67.8
mbar 31:DN40-22:DN50 37:DN50-25:DN65 38:DN65-32:DN80
mbar 36:DN40-31:DN50 49:DN40-41:DN50 45:DN50-38:DN65
mbar 200 200 200
W 1100 2200 3000
W 1150 2300 3400

3 F - 230/400V(-15%+10%) - 50Hz
IP40

Isı kapasitesi*
Isı kapasitesi*
Doğalgaz (G20) kapasitesi* 
LPG (G31) kapasitesi*
G20 (Doğalgaz) nominal basıncı **
G31 (LPG) nominal basıncı **
Vana girişi max. gaz basıncı
Fan motoru gücü
Max. emiş gücü
Elektrik gücü
Elektrik koruma sınıfı
Koruma kutusu emniyet süresi ≤ 3 sn. ≤ 2 sn. ≤ 2 sn.

MODEL B C D E F1 F2 G H I L M N TC TL R1 R2 R3 R4 RD
GAS P70/2-D1”1/2 188 308 175 168 660 1100 327 171 368 340 12 185 250 385 260 380 536 576 Rp.1”1/2-ISO-7/1

GAS P70/2-D2” 188 308 175 168 660 1100 327 171 368 340 12 185 250 385 260 380 536 576 Rp.2”-ISO-7/1
GAS P100/2-D2” 238 372 185 184 660 1160 438 173 368 340 12 195 250 385 260 380 536 591 Rp.2”-ISO-7/1

GAS P100/2-DN65 238 372 185 184 660 1160 438 173 368 340 12 195 250 385 260 380 540 630 DN65-ISO-7005/1-PN16
GAS P150/2-D2” 238 372 210 193 800 1380 438 213 368 340 14 220 280 400 285 380 536 600 Rp.2”-ISO-7/1

GAS P150/2-DN65 238 372 210 193 800 1380 438 213 368 340 14 220 280 400 228 340 500 585 DN65-ISO-7005/1-PN16
GAS P150/2-DN80 238 372 210 193 800 1380 438 213 368 340 14 220 280 400 228 420 590 605 DN65-ISO-7005/1-PN16
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Isı kapasitesi

* Değerler, deniz seviyesinde, 20 ºC oda sıcaklığında ve 1013 mbar atmosfer basıncı altında elde edilmiştir. (1. kademenin min./2. kademenin 
min.–2. kademenin max) 
** Yanmanın sıfır (0) olduğu durumda, yanma odasındaki karşı dirence göre brülörden max. verimi almak için gaz armatürüne giren gazın en az 
olması gereken giriş basıncı.

Alüminyum gövde, yüksek basınca uygun fan, yüksek alev dengeleyici ve ayarlanabilir 
yüksek verimli yanma kafası 
Talebe göre Doğalgaz, LPG veya Biogaz seçeneği
Kolay kurulum ve bakım imkanı sunan geliştirilmiş dizayn
Debi ayarlamalı iki kademeli çalışma vanası, emniyet vanası, gaz basınç şalteri, gaz 
basıncı dengeleyici filtresi ile beraber paket hale getirilmiş, test edilmiş monoblok gaz 
yolu armatürleri.
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