
2 KADEMELİ MOTORİN BRÜLÖRLERİ

FGP 100/2 EVO

FGP 100/2 EVO
İki kademeli motorin brülörleri.
Ters kanatlı yüksek basınçlı fan, yüksek verimlilik ve yüksek alev kararlılığı ayarına sahip yanma başlığı ve 2 kademeli 
alev için yanma havasını düzenleyen hidrolik sisteminden oluşur.
Kompakt genel boyutlar ve bileşenlerin rasyonel yerleşimi, ayar ve bakım işlemleri için erişilebilirliği kolaylaştırmıştır. 
Kazan montajı için flanş, conta, 2 adet nozul, 2 adet esnek yakıt hortumu, yakıt hattı filtresi brülör ile birlikte 
verilmektedir. 
Brülörler iki motorla donatılmıştır: (Hava fan motoru + pompa motoru).

FGP 100/2 EVO
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TEKNİK VERİLER  FGP 100/2 EVO

* Referans koşulları: Ortam sıcaklığı 20°C - Barometrik basınç 1013 mbar - Rakım 0 metre (deniz seviyesi).
** Laboratuvar ortamında çalışan, 1 metre mesafede ölçülen ses seviyesidir (UNI EN ISO 3746 yasası).
*** Uzun namlu farkı 2 kg’dir.

ÇALIŞMA ARALIĞI DİYAGRAMI FGP 100/2 EVO

Ateşleme oranları, EN676 standartlarına uygun test kazanlarına dayanarak elde edilmiş olup, brülörün kazana uygunluğunu göstermektedir.           
Brülörün doğru çalışması için yanma odası boyutlarının mevcut yönetmeliklere uygun olması gerekir.
Uygunsuzluk durumunda üreticiyle iletişime geçiniz.
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[kW]

[mbar]

MODEL FGP 100/2 EVO

Motorin Kapasitesi min. 1°st. / min. 2°st. - max. 2°st. * [kg/h] 21.8/40-100

Kapasite min. 1°st. / min. 2°st. -max. 2°st. * [Mcal/h] 222.4/408-1020

Kapasite min. 1°st. / min. 2°st. -max. 2°st. * [kW] 258.6/474.4-1186

Yakıt: MOTORİN 1.5°E at 20°C = 6.2 cSt = 35 sec Redwood N°1

Aralıklı çalışma (min. 24 saatte 1 duraklama) 2 kademeli

Çalışma / Stok koşulları -15...+40°C / -20...+70°C, rel. humidity max. 80%

Maksimum yanma havası sıcaklığı [°C] 60

Nominal elektrik gücü [kW] 2.1

Fan motoru [kW] 1.5

Pompa motoru [kW] 0.37

Emiş gücü [A] 3.3

Nominal pompa motoru emiş gücü [A] 1.2

Yedek emiş gücü [A] 0.82

Elektrik gücü 3~400V, 1N~230V - 50Hz

Elektrik koruma sınıfı IP 40

Ses düzeyi ** min-max [dB(A)] 82-83.6

Ağırlık *** [kg] 52
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FGP 100/2 EVO

EBATLAR [MM]

Ebatlar FGP 100/2 EVO

*Lütfen yanma başlığı ölçüleri bölümüne bakınız

A B DTC - TL

G

H C

F
E

MODEL A B C D E F G H

FGP 100/2 EVO 411 294,5 175 766,5 510 140 290 280
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FGP 100/2 EVO

BRÜLÖR PLAKASI

YANMA BAŞLIĞI ÖLÇÜSÜ
Yanma başlığı ölçüsü, kazan üreticisi tarafından sağlanan özelliklere göre seçilmeli ve her durumda yalıtımı da dahil 
olmak üzere kazan kapağının kalınlığından daha büyük olmalıdır.
Karşı basınçlı veya ön yanma odalı kazanlarda, yanma başlığı ile ön kapı arasındaki alanın refrakter malzeme ile 
yalıtılması gerekmektedir. Bu koruma malzemesi, alev borusunun çıkışını engellememelidir.

*Farklı ölçüler için lütfen Teknik satış departmanımızla iletişime geçiniz.

* Brulör ile kazan arasındaki bağlantının önerilen
boyutu.

Brülör plakası

MODEL L min L max M N min N * N max

FGP 100/2 EVO mm 275 325 M10 185 185 220

MODEL TC TL **

FGP 100/2 EVO mm 235 370
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FGP 100/2 EVO

BRÜLÖR SİNYAL AÇIKLAMASI
Aşağıdaki resimde brülörde bulunan sinyaller gösterilmektedir:

Brülör sinyal açıklaması

LEJANT

1) ON/OFF butonu

2) Resetleme butonu + durum lambası

Resetleme düğmesindeki (2) çok renkli sinyal lambası, görsel teşhis ve arayüz teşhisi için temel gösterge 
elemanıdır.

Normal çalışmada, farklı çalışma durumları renk kodları şeklinde gösterilir; lütfen bu talimatlarla birlikte 
verilen cihaz el kitabına bakın.

Değiştirilemeyen bir kilitleme sonrasında, resetleme düğmesindeki (2) kırmızı sinyal lambası yanar. Kilit 
sıfırlama düğmesine 3 saniyeden uzun basıldığında arıza nedeninin görsel teşhisi etkinleştirilebilir; lütfen bu 
talimatlarla birlikte verilen cihaz el kitabına bakın.

Tanımlama modunu kapatmak ve brülörü tekrar açmak için brülör kontrolünü sıfırlamak gerekir. Kilitleme/
sıfırlama düğmesine (2) yaklaşık 1 saniye basın.

Değiştirilemeyen bir kilitlemeden sonra, kilitleme düğmesindeki (2) kırmızı sinyal lambası yanar. Kontrol 
kutusunu sıfırlamak için kilitleme/sıfırlama düğmesine yaklaşık bir saniye basın.

1

2
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FGP 100/2 EVO

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

İki kademeli motorin brülörleri aşağıdakilerden oluşur:

• Alüminyum gövde
• Ters kanatlı yüksek basınçlı fan
• Yüksek performans ve yüksek alev kararlılığı için ayarlanabilir yanma başlığı;
• Montaj için flanş ve yalıtım contası;
• Üç fazlı güç kaynağı;
• Alev algılama için fotosel;
• IP40 elektrik koruma seviyesi
• Arızalı veya anormal fan çalışması durumunda brülörü durdurmak için (pompa motorunu durdurarak) emniyet hava basınç

prosestadı
• Motorin pompasının çalışması için özel motor.

AŞAĞIDAKİLERE UYGUNDUR

• CE rules;
• 2014/30/UE Directive E.M.C.;
• 2014/35/UE Directive L.V.;
• 2006/42/CE - 2006/42/EG - 2006/42/EC Directive M.D.;
• Directive PED 2014/68/UE (ART.4,PAR.3);
• Reference rules: EN267 (liquid fuel) - EN746-2 (industrial thermoprocessing equipment).

STANDART EKİPMAN

• Bağlantı için esnek hortumlar
• Yakıt hattı filtresi
• İsomart conta
• Nozullar
• Yalıtım contalı flanş
• Brülör isim plakası
• Garanti
• Kurulum, kullanım ve bakım için kullanım kılavuzu

OPSİYONEL

• Gürültü emici




