
3 KADEMELİ MOTORİN BRÜLÖRLERİ

FGP 190/3 - FGP 250/3 - FGP 350/3 - FGP 450/3

FGP 190/3 - FGP 250/3 - FGP 350/3 - FGP 450/3

3 kademeli motorin brülörler
Yüksek basınçlı fan, yüksek verimlilik ve yüksek alev kararlılığı ayarına sahip yanma başlığı ve 3 kademeli alev için 
yanma havasını düzenleyen hidrolik sisteminden oluşur.
Kompakt genel boyutlar ve bileşenlerin rasyonel yerleşimi, ayar ve bakım işlemleri için erişilebilirliği 
kolaylaştırmıştır.
Kazan montajı için flanş, conta, 2 adet nozul, 2 adet esnek yakıt hortumu, yakıt hattı filtresi brülör ile birlikte 
verilmektedir.
Brülörler iki motorla donatılmıştır: (Hava fan motoru + pompa motoru).

FGP 350/3



3 KADEMELİ MOTORİN BRÜLÖRLERİ

TEKNİK VERİLER

* Referans koşulları: Ortam sıcaklığı 20°C - Barometrik basınç 1013 mbar - Rakım 0 metre (deniz seviyesi).
** Laboratuvar ortamında çalışan, 1 metre mesafede ölçülen ses seviyesidir (UNI EN ISO 3746 yasası).

MODEL FGP 190/3 FGP 250/3 FGP 350/3 FGP 450/3

Motorin Kapasitesi min. 1°st. / min. 2°st. - max. 2°st. * [kg/h]

Kapasite min. 1°st. / min. 2°st. - max. 2°st. * [Mcal/h]

Kapasite min. 1°st. / min. 2°st. - max. 2°st. * [kW]

Yakıt: LIGHT-OIL 1.5°E a 20°C = 6.2 cSt = 35 sec Redwood N°1

Aralıklı çalışma (min. 24 saatte 1 duraklama) 3 aşamalı

Çalışma / Stok koşulları -15...+40°C / -20...+70°C , humidity max. 80%

Maksimum yanma havası sıcaklığı [°C] 60

Nominal elektrik gücü [kW] 6 9 11 13

Fan motoru [kW] 5.5 7.5 9 11

Pompa motoru [kW] 0.75 1.1 1.5 1.5

Emiş gücü [A] 11.5 15.5 19 21.7

Yedek emiş gücü [A] 0.3 0.5 0.6 0.6

Elektrik gücü 3~400V, 1/N~230V-50Hz

Elektrik koruma sınıfı IP40

Ses düzeyi ** min. - max. [dB(A)] 83-85 84-85 86-86 88-89

Ağırlık [kg] 125 135 208 218

X = Kapasite Y = Yanma odası direnci

Ateşleme oranları, EN676 standartlarına uygun test kazanlarına dayanarak elde edilmiş olup, brülörün kazana uygunluğunu göstermektedir.           
Brülörün doğru çalışması için yanma odası boyutlarının mevcut yönetmeliklere uygun olması gerekir.
Uygunsuzluk durumunda üreticiyle iletişime geçiniz.
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22/60-206 27/80-250 49/140-350 55/160-450

219/612-2100 269/816-2550 488/1428-3570 549/1632-4590

255/712-2443 313/949-2965 568/1660-4151 638/1898-5337

[kW]

ÇALIŞMA ARALIĞI 
DİYAGRAMI [mbar]
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3 KADEMELİ MOTORİN BRÜLÖRLERİ

FGP 190/3 - FGP 250/3 - FGP 350/3 - FGP 450/3

EBATLAR [MM]

BRÜLÖR PLAKASI

*Farklı ölçüler için lütfen Teknik satış departmanımızla iletişime geçiniz.

Ebatlar FGP 190/3 - FGP 250/3 - FGP 350/3 - FGP 450/3

MODEL A B C D E F G

FGP 190/3 460 920 495 234 545 429 360

FGP 250/3 460 920 500 271 545 460 360

FGP 350/3 481 1040 535 334 600 525 490

FGP 450/3 481 1040 560 380 600 525 490

Brülör levhası ölçüleri çizimde belirtildiği gibi olmalıdır.

Brülör plakaası

MODEL I min I * I max L min L * L max M

FGP 190/3 396 424 438 245 280 320 M14

FGP 250/3 396 424 438 280 280 320 M14

FGP 350/3 552 552 580 350 350 450 M14

FGP 450/3 552 552 580 390 390 450 M14
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3 KADEMELİ MOTORİN BRÜLÖRLERİ

FGP 190/3 - FGP 250/3 - FGP 350/3 - FGP 450/3

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

3 kademeli motorin brülörleri aşağıdakilerden oluşur:

• Çelik gövde
• Yüksek basınçlı fan
• Yüksek performans ve yüksek alev kararlılığı için ayarlanabilir yanma başlığı;
• Montaj için flanş ve yalıtım contası;
• Üç fazlı güç kaynağı;
• Alev algılama için fotosel;
• IP40 elektrik koruma seviyesi
• Brülörü kazandan ayırmadan yanma başlığının kolayca çıkarılması
• 3 kademeli vananın çalışması için zamanlayıcı: fabrika ayarı = 18sn;
• Motorin pompasının çalışması için özel motor.

AŞAĞIDAKİLERE UYGUNDUR:

• CE rules;
• 2014/30/UE Directive E.M.C.;
• 2014/35/UE Directive L.V.;
• 2014/68/EU Directive M.D.;
• 97/23/CE Directive P.E.D.;
• Reference rules: EN267 (liquid fuel) - EN746-2 (industrial thermoprocessing equipment).

STANDART EKİPMAN

• Bağlantı için esnek hortumlar;
• Yakıt hattı filtresi
• İsomart conta;
• Nozullar;
• Yalıtım contalı flanş;
• Brülör isim plakası;
• Garanti;
• Kurulum, kullanım ve bakım için kullanım kılavuzu..

OPSİYONEL

• Gürültü engelleyici




