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PROGRESİV 2 KADEMELİ VEYA
ELEKTRONİK MODÜLASYONLU MOTORİN BRÜLÖRLERİ

FGP 350/M-EL - FGP 450/M-EL - FGP 550/M-EL
Progresiv iki kademeli (yüksek-düşük alev) veya modülasyon kiti ve prob ile donatıldığında modülasyonlu (PID 
tammodülasyonlu) çalışabilen motorin brülörleri.
Yüksek basınçlı fan ve yüksek verimlilik ve yüksek alev kararlılığı ayarına sahip yanma başlığından oluşurlar.
Kompakt genel boyutlar ve bileşenlerin rasyonel yerleşimi, ayar ve bakım işlemleri için erişilebilirliği kolaylaştırmıştır.
Brülör imalatında kullanılan güçlü metal bileşenleri, brülörü ağır çalışma koşullarında bile dayanıklı hale getirir.
Kazan montajı için flanş, conta, nozul, 2 adet esnek yakıt hortumu, yakıt hattı filtresi brülör ile birlikte verilmektedir.

Aktüatörler bağımsızdır ve doğrudan elektronik kam tarafından yönetilir:

- Hava klapesi için bir aktüatör
- Yakıt için bir aktüatör

Brülörler elektronik mikroişlemci sistemiyle donatılmış olup, ayrıca interaktif konfigürasyonlu LCD ekran 
bulunmaktadır.

Gelişmiş otomatik modülasyon sistemleri sayesinde, opsiyonel aksesuarların (problar) eklenmesiyle, brülör sürekli 
olarak uygun yakıt/hava oranını sağlar. Her yanma noktasındaki geri dönüşlerin maksimum verimliliği, termal yükün 
brülörün herhangi bir çalışma anındaki ısı gereksinimlerine zamanında adaptasyonundan sağlanmaktadır.

Elektronik kamlı versiyonda yakıt/yanma havası eğrisi daha da genişletilmiş olup, kalibrasyon aşamasında bile 
hassasiyet ve hız açısından mükemmel performans garanti altına alınmıştır. 

Bir mikroişlemci, sürecin farklı aşamalarını izler ve işlem dizilerinin doğru şekilde tekrarlanmasını sağlar.
PID modülasyon kiti, prob, PC arayüzü, VSD, O2 kontrolü, O2 + CO kontrolü, çalışma alanı arayüzü (profibus, 
modbus, profinet) isteğe bağlı aksesuarlar olarak mevcuttur.



FGP 350/M-EL - FGP 450/M-EL - FGP 550/M-EL

LAMTEC BT3... KONTROL KUTUSU

LAMTEC BT3... Kontrol kutusu
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TEKNİK VERİLER GP 350/M-EL - FGP 450/M-EL - FGP 550/M-EL

* Referans koşulları: Ortam sıcaklığı 20°C - Barometrik basınç 1013 mbar - Rakım 0 metre (deniz seviyesi).
** Laboratuvar ortamında çalışan, 1 metre mesafede ölçülen ses seviyesidir (UNI EN ISO 3746 yasası).

ÇALIŞMA ARALIĞI DİYAGRAMI FGP 350/M-EL - FGP 450/M-EL - FGP 550/M-EL

X = Kapasite Y = Yanma odası direnci

Ateşleme oranları, EN676 standartlarına uygun test kazanlarına dayanarak elde edilmiş olup, brülörün kazana uygunluğunu göstermektedir. 
Brülörün doğru çalışması için yanma odası boyutlarının mevcut yönetmeliklere uygun olması gerekir.
Uygunsuzluk durumunda üreticiyle iletişime geçiniz.

FGP 350/M-EL - FGP 450/M-EL - FGP 550/M-EL

MODEL FGP 350/M-EL FGP 450/M-EL FGP 550/M-EL

Motorin Kapasitesi min. 1°st. / min. 2°st. - max. 2°st. * [kg/h] 46/140-350 53/160-450 66/200-550

Kapasite min. 1°st. / min. 2°st. - max. 2°st. * [Mcal/h] 460/1400-3500 530/1600-4500 660/2000-5500

Kapasite min. 1°st. / min. 2°st. - max. 2°st. * [kW] 534/1660-4151 615/1898-5337 766/2372-6523

Yakıt: MOTORİN 1.5°E at 20°C = 6.2 cSt = 35 sec Redwood N°1

Aralıklı çalışma (min. 24 saatte 1 duraklama) progresiv 2 kademeli veya modülasyonlu

Çalışma / Stok koşulları -15...+40°C / -20...+70°C, rel. humidity max. 80%

Maksimum yanma havası sıcaklığı [°C] 60 60 60

Nominal elektrik gücü [kW] 12 14 21

Fan motoru [kW] 9 11 18.5

Pompa motoru [kW] 2.2 2.2 2.2

Emiş gücü [A] 19 21.7 36

Yedek emiş gücü [A] 0.6 0.6 0.6

Elektrik gücü 3~400V, 1N~230V - 50Hz

Elektrik koruma sınıfı IP 40 IP 40 IP 40

Ses düzeyi ** min. - max. [dB(A)] 86-86 88-89 89-90

Ağırlık [kg] 230 240 287
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FGP 350/M-EL - FGP 450/M-EL - FGP 550/M-EL

EBATLAR [MM]

BRÜLÖR PLAKASI

Ebatlar FGP 350/M-EL - FGP 450/M-EL - FGP 550/M-EL

MODEL A B C D E F G

FGP 350/M-EL 615 600 537 334 1035 480 245

FGP 450/M-EL 615 600 562 380 1035 480 245

* Brülör ve kazan arasındaki bağlantının önerilen
boyutu.

Brülör plakası

MODEL M N min N * N Max L min L* L max

FGP 350/M-EL mm M14 552 552 580 350 350 450

FGP 450/M-EL mm M14 552 552 580 390 390 450

H
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490

FGP 550/M-EL 615 660 562 380 1035 480 245 490
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FGP 550/M-EL mm M14 552 552 580 390 410 450
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FGP 350/M-EL - FGP 450/M-EL - FGP 550/M-EL

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Progresiv iki kademeli (yüksek-düşük alev) veya (PID modülasyon kiti ve prob ile donatıldığında)
modülasyonlu çalışabilen (termal yüke sağlanan gücün ideal bir oransallığını garanti eder) motorin brülörleri
şunlardan oluşur:

• CE rules;
• 2014/30/UE Directive E.M.C.;
• 2014/35/UE Directive L.V.;
• 2014/68/EU Directive M.D.;
• 97/23/CE Directive P.E.D.;
• Reference rules: EN267 (liquid fuel) - EN746-2 (industrial thermoprocessing equipment).

STANDART EKİPMAN

• Bağlantı için esnek hortumlar;
• Yakıt hattı filtresi;
• İsomart conta;
• Nozullar;
• Yalıtım contalı flanş;
• Brülör isim plakası;
• Garanti
• Kurulum, kullanım ve bakım için kullanım kılavuzu.

AŞAĞIDAKİLERE UYGUNDUR

• Çelik gövde
• Yüksek basınçlı fan
• Paslanmaz çelik borusu ve çelik alev diski ile donatılmış, yüksek performans ve yüksek alev kararlılığında ayarlı yanma başlığı
• Montaj için flanş ve yalıtım contası
• Üç fazlı güç kaynağı
• Alev algılama için fotosel
• IP40 elektrik koruma seviyesi
• Yakıt basınç regülatörü için bir servomotor;
• Hava klapesi için servomotor
• Geri dönüş hattındaki motorin basıncı ayarlanan değerden daha yüksek olması durumunda brülörü durdurmak için kullanılan

motorin maksimum basınç presostatı
• Arızalı veya anormal fan çalışması durumunda brülörü durdurmak için (pompa motorunu durdurarak) emniyet hava basınç

prosestadı
• Brülörün kontrol ve denetimi için elektronik kontrol (LAMTEC BT3...) kutusu
• Kazan soğumasıyla ilgili enerji kayıplarını en aza indirmek için brülör çalışmadığında tamamen kapanan hareketli klape
• Özel elektrik motoruyla çalıştırılan motorin dişli pompası
• Etkileşimli yapılandırmaya sahip LCD ekran
• Brülörü modülasyonlu hale getiren ek özel kit için kurulum. Modülasyon kiti, anlık yükleme isteğine bağlı olarak minimum ve

maksimum değer arasında herhangi bir gücün sağlanmasına olanak tanır.

OPSİYONEL

• Sıcaklıklar için modülasyon kitleri
• Basınçlar için modülasyon kitleri
• Sıcaklık probu 0°C-400°C (PT 100 a 0° C);
• Sıcaklık probu 0°C-1200°C (K probe);
• Basınç probu 0-3 bar, 0-6 bar. 0-16 bar, 0-20 bar, 0-30 bar;
• Gürültü emici
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