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FGP 750/M - FGP 1000/M - FGP 1300/M - FGP 1500/M - FGP 1800/M

Progresiv iki kademeli (yiiksek-dusiik alev) veya modiilasyon kiti ve prob ile donatildiginda modidilasyonlu (PID
tammodulasyonlu) calisabilen motorin brilérleri.

Yiksek basingli fan ve yiiksek verimlilik ve yiiksek alev kararliligi ayarina sahip yanma basligindan olusurlar.

Kompakt genel boyutlar ve bilesenlerin rasyonel yerlesimi, ayar ve bakim islemleri icin erisilebilirligi kolaylagtirmistir.
Brilor imalatinda kullanilan glicli metal bilesenleri, briléri agir calisma kosullarina bile dayanikli hale getirir.

Kazan montaji icin flang, conta, nozul, 2 adet esnek yakit hortumu, yakit hatti filtresi brilér ile birlikte verilmektedir.

Mekanik kamli ve elektronik kaml (Mekanik oransal ve elektronik oransal) secenekleri mevcuttur.
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TEKNIK VERILER
MODEL FGP 750/M FGP 1000/M FGP 1300/M
Kapasite min.1°st. / min.2°st. - max.2°st. * [Mcal/h] = 968/3400-7500 968/3400- 998/3600-
10000 11500
Kapasite min.1°st. / min.2°st. - max.2°st. * [kW] 1125/3953- 1125/3953- 1160/4186-
8721 11628 13372
Motorin Kaps. min.1°st. / min.2°st. - max.2°st. * [ka/h] 97/333-735 97/333-980 100/353-1127

.5°E at 20°C = 6.2 ¢St = 35 sec Redwood N°1

(min. 24 saatte 1 duraklama) progresif 2 kademeli veya modiilasyonlu

Maksimum yanma havasi sicakligi [°Cl 60 60 60
Nominal elektrik giicii [kw] 27 3B 415
oo (S 4 s

43 55.5 64.2

emisies @
Pompa motoru emis giicii [A] 6.7 8.6 8.6

Elektrik koruma sinifi P40

* Referans kosullari: Ortam sicakligi 20°C - Barometrik basing 1013 mbar - Rakim 0 metre (deniz seviyesi).
** Laboratuvar ortaminda calisan, 1 metre mesafede dlciilen ses seviyesidir (UNI EN I1SO 3746 yasasi).

CALISMA ARALIGI DIYAGRAMI

FGP 1300/M

N FGP750/M |

=

Smart Enerji Kaynagt

FGP 1500/M
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1160/4186-
15116

100/353-1274

Calisma / Stok kosullar -15...4+40°C / -20...+70°C, maks 80%
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X = Kapasite Y = Yanma odasi direnci

Atesleme oranlari, EN676 standartlarina uygun test kazanlarina dayanarak elde edilmis olup, briilériin kazana uygunlugunu géstermektedir.

Briilorin dogru calismasi igin yanma odasi boyutlarinin mevcut yonetmeliklere uygun olmasi gerekir.
Uygunsuzluk durumunda Ureticiyle iletisime geciniz.
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BRULOR EBATLARI [MM]
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Fig. 3 Briilor ebatlan
A B C D E F H TL
600 654 845 448 832 1453 22 685
600 654 845 468 832 1453 22 685
600 654 845 500 832 1453 22 655
600 654 845 500 832 1453 22 655
700 664 880 540 945 1560 22 685

Kazan sacinin 6lgileri (disli delikler veya saplamalar)
cizimde belirtildigi gibi olmalidir.

M L min L* max P min P max
M16 707 778 460 540
M16 707 778 480 540
M16 707 778 520 540
M16 707 778 520 540
M18 806 890 550 630

* Onerilen ebatlar

FGP 750/M - FGP 1000/M - FGP 1300/M - FGP 1500/M - FGP 1800/M
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URUN OZELLIKLERI

Progresiv iki kademeli (ytiksek-distik alev) veya (PID modiilasyon kiti ve prob ile donatildiginda)
modilasyonlu caligabilen motorin brilérleri sunlardan olusur:

e Celik gbvde

e Distk gurilth seviyesine sahip, ters egimli kanatli, ylksek basingl santrifij fan

* Paslanmaz gelik borusu ve gelik alev diski ile donatiimis, yliksek performans ve ylksek alev kararliiginda ayarli yanma bashgi
e Briléri kazandan ayirmadan yanma bashgini kolayca ¢ikariima imkani

¢ Montaj icin flang ve yalitim contasi

o Ug fazli giic kaynag

e Alev algilama icin fotosel

e |P40 elektrik koruma seviyesi

* Yakit basing regllatori icin bir servomotor;

* Hava klapesi igin servomotor

e Geri donis hattindaki motorin basinci ayarlanan degerden daha yiiksek olmasi durumunda briilérii durdurmak igin kullanilan
motorin maksimum basing presostati

* Arizali veya anormal fan calismasi durumunda briiléri durdurmak igin (pompa motorunu durdurarak) emniyet hava basing
prosestadi

e Brilérin kontrol ve denetimi icin kontrol kutusu

e Kazan sogumasiyla ilgili enerji kayiplarini en aza indirmek icin briilér calismadiginda tamamen kapanan hareketli klape
e Ozel elektrik motoruyla caligtirilan motorin digli pompasi

e FGP 750/M - FGP 1000/M modellerde fan motoru calistirmasi delta/yildiz sistemi ile yapilir

e FGP 1300/M - FGP 1500/M - FGP 1800/M modellerde fan motoru calistirmasi soft-starter sistemi ile yapilir.

e  Girig/ddnls nozul ignesini kontrol etmek icin miknatisli nozul tertibati

e Brildri modilasyonlu hale getiren ek 6zel kit icin kurulum. Modulasyon kiti, anlik yikleme istegine bagl olarak minimum ve
maksimum degder arasinda herhangi bir giictin saglanmasina olanak tanir.

ASAGIDAKILERE UYGUNDUR:

e CE rules;

e 2014/30/UE Directive E.M.C.;

e 2014/35/UE Directive L.V.;

e 2014/68/EU Directive M.D.;

e 97/23/CE Directive P.E.D.;

e Reference rules: EN267 (liquid fuel) - EN746-2 (industrial thermoprocessing equipment).

STANDART EKIPMAN

Baglanti icin esnek hortumlar

Yakit hatti filtresi

isomart conta

Nozullar

Yalitim contali flang

Briilor isim plakasi

Garanti

Kurulum, kullanim ve bakim igin kullanim kilavuzu

OPSIYONEL

e Sicakliklar icin modulasyon kitleri

e Basinglar icin modulasyon kitleri

¢ Sicaklik probu 0°C-400°C (PT 100 a 0° C);

* Sicaklik probu 0°C-1200°C (K probe);

® Basing probu 0-3 bar, 0-6 bar. 0-16 bar, 0-20 bar, 0-30 bar;
e GUrultd emici

¢ Minimum motorin basing salteri.

FGP 750/M - FGP 1000/M - FGP 1300/M - FGP 1500/M - FGP 1800/M





